f I e X@ I KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcym

rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r.

wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.12z 17.01.2017 r.)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

11

1.2

1.3

14

Identyfikator produktu
FLEXOL olej tungowy

Numer rejestracji (REACH): Substancja jest zwolniona z obowigzku rejestracji.

Numer WE: 232-272-3

Numer CAS: 8001-20-5

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Srodek do pielegnacji, zabezpieczenia i konserwacji drewna.

Zastosowanie przemystowe.
Zastosowania odradzane: nie okre$lono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: FONDERHILL Krzysztof Migskowski, 14-200 Itawa, Dziarny 19B Tel.: + 48 516 020 928
e-mail: sklep@flexol.pl

Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce: 112

Data sporzadzenia: 01.09.2020 r.

SEKCJA2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

2.2

2.3

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Ta substancja nie spetnia kryteriow klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem nr 1272/2008/WE.

Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Nie wymagane.

Inne zagrozenia
Nie ma dodatkowych informacji.

Wyniki oceny wltasciwosci PBT i vPvB
Zgodnie z wynikami oceny substancja nie jest PBT ani vPvB.

FLEXOL olej do drewna
Stronal z 11



mailto:sklep@flexol.pl

f I e X@ I KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzqdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcym

rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r.

wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.12z 17.01.2017 r.)

SEKCJA3: SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje

Tozsamosé chemiczna glownego skladnika

”substancja UVCB”

Nazwa substancji: olej tungowy

SEKCJA4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis $rodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogolne: Wyposazenie ochronne osoby udzielajacej pierwszej pomocy. Nie pozostawia¢
poszkodowanego bez opieki. Poszkodowanego utrzymywac pod przykryciem, w cieple.
W przypadku utraty przytomnosci utozy¢ osobe w pozycji bezpiecznej. Nigdy nie
podawac niczego doustnie. Zasiggna¢ porady lekarza w przypadku pojawienia si¢
jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja.

W(dychanie: Zapewni¢ dostep do $wiezego powietrza. Usungé osobe poszkodowang z obszaru
zagrozenia i potozy¢. W przypadku dziatania draznigcego na drogi oddechowe, nalezy
skonsultowac si¢ z lekarzem.

Kontakt ze skora: Umy¢ duza iloscia wody z mydiem. Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez.
W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: zasiggnaé porady/zglosic sig
pod opieke lekarza.

Kontakt z oczami: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa
i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukaé. W przypadku utrzymywania si¢ dziatania
draznigcego na oczy: zasiggnac porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Przewdd pokarmowy: Wypluka¢ usta. Nie wywolywa¢ wymiotow. W przypadku zlego samopoczucia
zasiggna¢ porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Informacje dla lekarza: Zadne.

4.2 Najwazniejsze ostre 1 opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych informacji.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym
Zadne.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

FLEXOL olej do drewna
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5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze:
Rozpylona woda, piana odporna na alkohol, proszek gasniczy, dwutlenek wegla (CO2), piasek
Niewlasciwe $rodki gasnicze:
Silny strumien wody.
5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Palny. Niebezpieczne produkty rozktadu: Sekcja 10.
Produkty spalania stwarzajace zagrozenie: tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (CO2).
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Chtodzi¢ pojemniki mgltg wodng. Nie wdycha¢ dymow powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu.
Dostosowac procedury postepowania w przypadku pozaru do otoczenia pozaru.
Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wodg gasnicza. Gasi¢ pozar z rozsadnej odleglosci z zachowaniem zwyktych
srodkow ostroznosci.
Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw: Nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy.
SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Przewietrzy¢ dotknigty obszar. Noszenie odpowiedniego sprzgtu ochronnego (w tym osobiste wyposazenie
ochronne, o ktorych mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), a by zapobiec skazeniu skory, oczu lub odziezy.
Dla udzielajacych pomocy
Nosié aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytdw/mgiet/gazow.
6.2 Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiega¢ przedostaniu si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebra¢ zanieczyszczong wodg
przeznaczona do mycia i jg zutylizowaé. Poinformowac wtasciwa instytucje, jesli substancja zostata wprowadzona
do wdd powierzchniowych lub do kanalizacji.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Zebra¢ wyciek.
Materiaty chtonne (np. piasek, ziemia okrzemkowa, spoiwo kwasne, spoiwo uniwersalne, trociny itd.).
Wiasciwe metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia
Uzycie materialu sorpcyjnego.
Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umiesci¢ w odpowiednich pojemnikach do usunigcia. Przewietrzy¢ dotknigty obszar.
6.4 Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.
Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8.

Materialy niezgodne: zob. sekcja 10.

Postgpowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

FLEXOL olej do drewna
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SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez. Nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy.

Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia si¢ aerozolu i pylu

Stosowa¢ ogodlne i miejscowe wietrzenie. Nie przechowywaé w poblizu zrodet zaptonu- nie pali¢ tytoniu.
Szczegotowe notatki/informacije

Zadne.

Stosowanie wzajemnie niezgodnych substancji i mieszanin

Przechowywac z dala od

Zasady, kwasy

Srodki ochrony $rodowiska

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy

Nie spozywaé pokarmow i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy. Po uzyciu, umy¢ rece. Zaleca si¢ profilaktyczna
ochrong skory (masci/kremy ochronne). Zdja¢ zanieczyszczona odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do
miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich

wzajemnych niezgodnos$ci

Zagrozenia zwigzane z palnoscia

Zadne.

Niezgodne substancje lub mieszaniny

Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Obserwowaé zgodnos¢ przechowywania.
Chroni¢ przed narazeniami zewnetrznymi, takimi jak

Gorgco, $wiatlo stoneczne.

Uwzglednienie innych zalecen

Nie przechowywac¢ razem z zywno§cia, napojami i paszami dla zwierzat.
Wymagania dotyczace wentylacji

Zapewnienie wystarczajacej wentylacji.

Zgodnosci z opakowaniem

Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamknigty w miejscu dobrze wentylowanym.
Przechowywa¢ w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed §wiattem stonecznym.
Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowanie przemystowe.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

8.2

Parametry dotyczace kontroli
Brak danych.

Kontrola narazenia
Stosowne techniczne $rodki kontroli
Wentylacja ogdlna.

FLEXOL olej do drewna
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Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualne wyposazenie ochronne)
Ochrona oczu / twarzy
Nosi¢ okulary lub ochrong twarzy (EN 166)

Ochrona rak
Re¢kawice ochronne
Material Grubos$é materiatu Czas wytrzymalo$ci materialu, z
ktorego sa wykonane rekawice
informacje nie sa dost¢pne informacje nie sg dostgpne informacje nie sa dostepne

Nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne. Rekawice ochronne do chemikaliow przetestowane wg EN 374.

Przed uzyciem sprawdzi¢ szczelno$¢/nieprzemakalnosc.

W przypadku checi ponownego uzycia rekawic oczyscié je przed zdjeciem i dobrze wywietrzyc.

Do szczegdlnych celéw, zaleca si¢ sprawdzenie odpornosci na chemikalia rgkawic ochronnych wymienionych
powyzej oraz dostawcy tych rekawic.

Inne $rodki ochrony
Odziez chroniaca przed cieklymi srodkami chemicznymi

Ochrona drog oddechowych
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

Kontrola narazenia Srodowiska
Uzywac¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska.
Zapobiegac przedostaniu si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny: Ciekty

Posta¢: Ptyn

Kolor: Bezbarwny

Zapach: Charakterystyczny

Prog zapachu: Brak danych

INNE PARAMETRY BEZPIECZENSTWA

Warto$¢ pH: Brak danych

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia >300 °C
Temperatura zaptonu >230°C

Szybkos¢ parowania: Brak danych

Palno$¢ (ciata statego, gazu): Nieistotne (ptyn).

GRANICA WYBUCHOWOSCI

Dolna granica palnoéci lub gorna/dolna granica wybuchowosci: brak danych
Gorna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: brak danych
Preznosé par: Brak danych

Gestosé: 0,942 9em’ przy 20 °C

Gestos$¢ par: Brak danych

FLEXOL olej do drewna
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9.2

Gestos¢ wzgledna: Brak danych

ROZPUSZCZLANOSC(-CI)

Rozpuszczalno$é w wodzie: Nierozpuszczalne w kazdej proporcji.
WSPOLCZYNNIK PODZIALU

n-oktanol/woda (log KOW): Brak danych

Temperatura samozaptonu: Informacje nie sa dostepne

Wzgledna temperatura samozaptonu dla ciat statych: Nieistotne (ptyn)
Temperatura rozktadu: Brak danych

LEPKOSC

Lepkos¢ kinematyczna: Informacje nie sa dostgpne

Lepkos$¢ dynamiczna: 3 cP

Whasciwosci wybuchowe: Nie jest wybuchowy

Wiasciwosci utleniajace: Nie klasyfikuje si¢ jako utleniacz

Inne informacje

Zadne.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1

10.2

10.3

104

10.5
10.6

Reaktywnosé

Ten materiat nie jest reaktywny w normalnych warunkach srodowiskowych.

Stabilno$¢ chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod
przewidywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postgpowania z nim.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji.

Warunki, ktorych nalezy unikaé

Przechowywac¢ z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrodet
zaptonu. Nie pali¢. Promieniowanie UV/$wiatto stoneczne.

Materialy niezgodne

Utleniacze, zasady, kwasy.

Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajace w trakcie uzytkowania, magazynowania,
wylania si¢ lub podgrzewania.

Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.

Tlenek wegla (CO). Dwutlenek wegla (CO2).

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

111

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Jesli nie ustalono inaczej, klasyfikacja jest oparta na:

Badania na zwierzgtach; dowody z jakichkolwiek innych badan toksycznosci; ocena eksperta (okreslenie wagi
dowodow).
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Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)
Ta substancja nie spetnia kryteriow klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem nr 1272/2008/WE.

Toksycznos$¢ ostra:
Niemozliwe byto ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sa niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajace do zaklasyfikowania.
Dzialanie zrace/podrazniajace:

Niemozliwe byto ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sa niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajace do zaklasyfikowania.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:

Niemozliwe byto ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sg niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajace do zaklasyfikowania.
Dzialanie uczulajace na skoére lub drogi oddechowe

Dzialanie uczulajace na skore

Niemozliwe byto ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sa niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajace do zaklasyfikowania.
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe

Niemozliwe byto ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sa niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajace do zaklasyfikowania.
Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze:

Niemozliwe byto ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sg niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajace do zaklasyfikowania.
Rakotworczosé:

Niemozliwe byto ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sg niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajace do zaklasyfikowania.
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢:

Niemozliwe byto ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sg niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajace do zaklasyfikowania.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Niemozliwe bylo ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sg niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajace do zaklasyfikowania.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie wielokrotne:

Niemozliwe byto ustalenie poprawnej klasyfikacji, poniewaz:

Brakuje danych, dane sg niejednoznaczne lub jednoznaczne, lecz niewystarczajgce do zaklasyfikowania.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Nie klasyfikuje sie jako stwarzajaca zagrozenie spowodowane aspiracja.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyeznosé
Toksyczno$¢ dla sSrodowiska wodnego (ostra)
Brak danych.
Toksyczno$¢ dla Srodowiska wodnego (przewlekla)
Brak danych.
12.2 Trwalosé i zdolnos¢ do rozkladu
Biodegradacja
Dane nie sg dostepne.
Trwalo$¢
Dane nie s dostgpne.

FLEXOL olej do drewna
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12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Dane nie s dostgpne.
12.4 Mobilno$¢é w glebie
Dane nie sg dostepne.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Zgodnie z wynikami oceny substancja nie jest PBT ani vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania
Dane nie sg dostgpne.
Zdolno$¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej
Nie wymieniony.
Uwagi
Wassergefdahrdungsklasse, WGK (klasa zagrozenia wody): awg

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/migdzynarodowymi przepisami.
Odprowadzanie Sciekow- istotne informacje
Nie wprowadza¢ do kanalizacji.
Przetwarzanie odpadéw z pojemnikéw/opakowan
Zanieczyszczone opakowania traktowa¢ w taki sam sposéb, jak substancije.
Uwagi
Prosz¢ wzia¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ) Nie podlega przepisom transportu.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN 2

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie -

14.4 Grupa pakowania -

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska -

14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie ma dodatkowych informacji.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

14.8 Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i §rodladowym

(ADR/RID/ADN)
Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN.
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Mie¢dzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG)
Nie podlega przepisom IMDG.

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)
Nie podlega przepisom ICAO-IATA.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

151

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

Ograniczenia zgodnie z REACH, zalgcznik XVII
Nie wymieniony.

Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zalacznik XIV)/ SVHC-
lista kandydacka
Nie wymieniony

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)- Zalacznik I1
Nie wymieniony.

Rozporzadzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen (PRTR)
Nie wymieniony.

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiajaca ramy wspélnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej
Nie wymieniony.

Rozporzadzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzenia do obrotu i uzywania prekursorow
materialéw wybuchowych

Nie wymieniony.
Wykazy krajowe
Panstwo Spis Status
AU AICS Substancja jest wymieniona
CA DSL Substancja jest wymieniona
CN IECSC Substancja jest wymieniona
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EU ECSI Substancja jest wymieniona
KR KECI Substancja jest wymieniona
NZ NZloC Substancja jest wymieniona
PH PICCS Substancja jest wymieniona
TW TCSI Substancja jest wymieniona
us TSCA Substancja jest wymieniona

Legenda

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

DSL Domestic Substances List (DSL)

ECSI wykaz substancji WE (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC  Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
KECI Korea Existing Chemicals Inventory

NZloC New Zealand Inventory of Chemicals

PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances

TCSI Taiwan Chemicals Substance Inventory

TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do tej substancji.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Skroty:

ADN- Umowa europejska dotyczaca migedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych drogami
srodladowymi (ang. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways)

ADR- umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ( ang.
Agreement on Dangerous Goods by Road)

CAS — Najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwiazkow chemicznych (ang. Chemical Abstracts
Service)

CLP- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(ang. Classification, Labelling and Packaging)

DGR- Przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR (ang. Dangerous Goods Regulations)
EINECS — Europejski wykaz Istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym (ang. European Inventory of
Existing Chemical Substances)

ELINCS- Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych (ang. European List of Notified

Chemical Substances)

GHS- ”Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow” opracowany przez
Organizacje Narodéw Zjednoczonych (ang. Global Harmonised System)

IATA- Zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego (ang. International Air Transport Association)
IATA/DGR- Przepisy dotyczace towarow niebezpiecznych dla transportu lotniczego (ang. Dangerous Goods
Regulations for the air transport)

ICAO- Migdzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization)

IMDG - Miegdzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous
Goods Code)

MARPOL- Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od ”Marine
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Pollutant™)

NLP- No-longer Polymer (juz nie polimer)

Nr. WE- Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest Zrodtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator
substancji dostgpnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT- Trwaty, Wykazujacy Zdolno$¢ do Bioakumulacji i Toksyczny

REACH- Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen i Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliéw (ang.
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

RID — Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

SVHC- Substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie (ang. Substance of Very High Concern)

UVCB- Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne (ang.
Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials)

VPVB- Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji (ang. Very Persistent and Very
Bioaccumulative)

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédel danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin.

2017 — ATP 10 2017/776.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE.

Transport towarow niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srodladowym
(ADR/RID/ADN).

Migdzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towaréw
niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Niniejsza karta charakterystyki jest wlasnoscig firmy FONDERHILL Krzysztof Migskowski i podlega ochronie
wynikajqcej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. z pozZniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, adaptowanie, przeksztalcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentow bez
uprzedniej zgody wlasciciela i Instytutu Chemii Przemystowej w Warszawie jest zabronione.
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