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1. Identyfikacja
substancji/mieszaniny i
identyfikacja
przedsi¢biorstwa

1.1 Identyfikator produktu: Olej Premium do Desek
Drewnianych Magia Deski

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania: Srodek do
impregnacji, konserwacji i pielegnacji drewna — desek do
krojenia, blatow, tac, przyborow kuchennych, zabawek
drewnianych. Zastosowania odradzane: brak.

1.3 Dane dotyczace dostawcy: Prism Digital Stawomir
Berkowski m-ka Magia Deski, Lipowa Gora Wschodnia
45/2, 12-100 Lipowa Gora Wschodnia, Tel. +48 516 817
046, E-mail: sklep@magiadeski.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 — og6lny numer
alarmowy

2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja: Mieszanina nie jest sklasyfikowana
jako niebezpieczna wg rozporzadzenia (WE) nr
1272/2008 (CLP).

2.2 Elementy oznakowania: Brak obowigzku
oznakowania. Piktogramy nie s3 wymagane. Hasto
ostrzegawcze: nie jest wymagane.

2.3 Inne zagrozenia: Produkt nie spetnia kryteriow PBT
ani vPvB. Nie zawiera substancji zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

3. Sklad/informacja o
skladnikach

Mieszanina olejow pochodzenia naturalnego 1
mineralnego, bezpiecznych w kontakcie z Zywno$cia.
Nie zawiera sktadnikow sklasyfikowanych jako
niebezpieczne w rozumieniu przepisow CLP.
Szczegdtowa formuta jest chroniona jako tajemnica
przedsigbiorstwa.

4. SrodKi pierwszej pomocy

Wdychanie: Zapewni¢ dostep do swiezego powietrza.
Kontakt ze skorg: Umy¢ woda z mydtem. Kontakt z
oczami: Pluka¢ czysta woda przez kilka minut.
Potkniecie: Wypluka¢ usta woda, nie wywotywac
wWymiotow.

5. Postepowanie w
przypadku pozaru

Odpowiednie srodki gasnicze: piana, proszek gasniczy,
CO., mgta wodna. Niewlasciwe $rodki gasnicze: silny
strumien wody. Produkty spalania: CO, CO-, tlenki
wegla.

6. Postepowanie w
przypadku niezamierzonego
uwolnienia do sSrodowiska

Zebra¢ rozlany produkt przy uzyciu materiatu
chlonnego. Unika¢ przedostania si¢ do kanalizacji i wod
powierzchniowych.
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7. Postepowanie z
substancjami i mieszaninami
oraz ich magazynowanie

Przechowywa¢ w oryginalnym, szczelnie zamknigtym
opakowaniu, w chtodnym, suchym i dobrze
wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed mrozem i
bezposrednim $wiattem stonecznym. Przechowywacé w
miejscu niedostgpnym dla dzieci.

8. Kontrola narazenia /
srodki ochrony
indywidualnej

Ochrona oczu: nie wymagana w normalnych warunkach.
Ochrona rak: zalecane r¢kawice ochronne. Ochrona drog
oddechowych: nie wymagana.

9. Wiasciwosci fizyczne i
chemiczne

Postaé: ciecz

Kolor: jasny, naturalny

Zapach: lekko olejowy

Gestosc: ok. 0,90 g/cm?

Rozpuszczalno$¢ w wodzie: nierozpuszczalny
Lepkos¢: srednia

Wydajnos$¢: impregnacja: ok. 10 m?%1, konserwacja: ok.
15-20 m?/1

Temperatura aplikacji: min. +10°CCzas schnigcia:
dotykowo sucha min. 12 godzin, w peini sucha 48—72
godziny

Sposob aplikacji: szmatka, pedzel, watek lub gabka,
zgodnie z kierunkiem stojow

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

Stabilny w normalnych warunkach uzytkowania. Unikac
wysokich temperatur i zrédet zaptonu.

11. Informacje
toksykologiczne

Produkt nie wykazuje toksycznosci w normalnych
warunkach uzytkowania.

12. Informacje ekologiczne

Produkt jest biodegradowalny. W normalnych
warunkach uzytkowania nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska.

‘13. Postepowanie z odpadami‘

‘Utylizowac’ zgodnie z lokalnymi przepisami. |

14. Informacje dotyczace
transportu

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w
transporcie.

15. Informacje dotyczace
przepisow prawnych

Produkt spetnia wymagania Rozporzadzenia (WE)
1935/2004 dotyczacego materiatow i wyrobow
przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

16. Inne informacje

Dane zawarte w niniejszej karcie opierajg si¢ na
aktualnym stanie wiedzy i dotycza produktu w stanie
dostawy.




